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ZVD-1S-506 Produktzertifikat EN 1317 DE
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\9 Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
150/1g¢ 170 Zertifikat- Nr.: 0531 - CPR - 1317 - 2006 Landgsgesel_lshchaﬁ
sterreic

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz
2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Super-Rail Eco HS BW

Aufhaltestufe: N2 H2 L2
Normalisierter Wirkungsbereich: W1 w1 W1
Anprallheftigkeitsstufe: B B B
Normalisierte dynamische Durchbiegung: 0,3m 0,4m 0,4m
Normalisierte Fahrzeugeindringung: KLF Vi2 VI2
Bestandigkeit Schneerdumung: Klasse 3
Dauerhaftigkeit: Stahl, feuerverzinkt geman ISO 1461

In Verkehr gebracht von

Erwin PEETZ GmbH & Co. KG
Finkenstralle 14
57368 Lennestadt
Deutschland

und in folgenden Werken gefertigt

Erwin PEETZ GmbH & Co. KG
Finkenstralle 14
57368 Lennestadt, DE
und
Am Steine 1
57399 Kirchhundem/Wirdinghausen, DE

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit, die im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

beschrieben sind, entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat bescheinigten Leistungen
angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskon-
trolle bewertet wurde, um die Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 22.12.2016 ausgestellt auf Basis des Bewertungsberichts
61248_rev1/29.04.2020 und bleibt gliltig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt,
die Methoden zur Sicherstellung der Leistungsbesténdigkeit noch die Herstellungsbedingungen im
Werk wesentlich &ndern, wenn es nicht von der notifizierten Produkizertifizierungsstelle ausgesetzt oder
zurlckgezogen wurde.

Wien, 02.05.2023 Seite 1 von 3

TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH, Zertifizierungsstelle fur Produkte, Franz-Grill-Strale 1, 1030 Wien, AT l o
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FUr das Bau-

produkt:

In Verkehr ge-
bracht von:

Zertifikat der Leistungsbestidndigkeit
Zertifikat- Nr.: 0531 — CPR - 1317 - 2006

Super-Rail Eco HS BW

Erwin PEETZ GmbH & Co. KG
FinkenstralRe 14
57368 Lennestadt, DE

Genehmigt am

Modifikation 1:

Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen:

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-101)
und Profil B (L1.1-102) erfolgt als Stiickverzinkung nach EN ISO 1461
(Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von konti-
nuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken“) mit

Genehmigt am
16.04.2012

12.04.2011 Zink (Z)- nach EN 10346-S250GD+Z600 bzw. mit Zink-Aluminium
(ZA)-Uberzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (Ausgabe 10/2015).
Gegenstéandliche Modifikation wurde im Prifbericht 15915 beurteilt
und bewertet.
Meterlochung:

Modifikation 2: | Fir die Schutzplankenholme Profil A (L1.1-101) und Profil B (L1.1-

102) ist eine Verwendung von Holmen mit Zusatzlochung bei 1,0 m
und 3,0 m (,Meterlochung”) gleichwertig mdglich. Gegenstandliche
Modifikation wurde im Prifbericht 19250 beurteilt und bewertet.

Genehmigt am

Modifikation 3:

Schutzplankenholme A- und B-Profil:

Verwendung von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-101) und
Schutzplankenholmen Profil B (L1.1-102) in Verbindung mit den je-
weils zugehdrigen Bauteilen ist gleichwertig moglich. Gegenstandli-

Genehmigt am
22.12.2016

25122012 che Modifikation wurde im Priifbericht 16975_Rev1 beurteilt und be-
wertet.
Fulplattenneigung:
L Das System wurde bei einer Briickenkappenneigung von 4% getestet.
Modifikation 4:

Die Fufplattenpfosten sollen im Bereich von 0% bis 15% geneigt wer-
den kdnnen abhangig von unterschiedlichen Briickenkonstruktionen.
Dies wurde im Bericht 22316_Rev1 beurteilt. Fir dieses System kann
der Analogieschluss gezogen werden.

Modifikation 5:
Genehmigt am
11.02.2019

Verbundklebeanker HVU und HVU2:

Der Verbundklebeanker gemaf RAL-Teil Nr. 41.05 Hilti Folienpat-
rone HVU M16x125 und Verbundankerstange M16 feuerverzinkt, 8.8
mit Scheibe 50-18-4" gilt als gleichwertig zum Verbundkiebeanker
,Hilti Folienpatrone HVU2 M16x125 und Verbundankerstange M16
feuerverzinkt, 8.8 mit Scheibe 50-18-4“. Dies wurde im Bericht
725117218 beurteilt. Fir dieses System kann der Analogieschluss
auch flr die hier verwendeten Verbundklebeanker M20x125 mit Foli-
enpatronen HVU bzw. HVU2 gezogen werden.

Wien, 02.05.2023

%gse\ls—(m
Notifizferte Stelle i , 0531

Seite 2 von 3

Landesgesellschaft
Osterreich
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Zertifikat der Leistungsbestiandigkeit
Zertifikat- Nr.: 0531 - CPR - 1317 — 2006

Modifikation 6:
Genehmigt am
15.05.2020

Kastenprofil:

Verwendung der Kastenprofile RAL-Teile Nr. 36.00 und 36.01 ist mit
den Kastenprofilen gemafl Zeichnungen 20-01-1-1.02 und 20-01-1-
1.03 gleichwertig moglich. Gegenstandliche Modifikation wurde im
Bericht 725149322 1 beurteilt und bewertet

Modifikation 7:
Genehmigt am
16.03.2022

Verbundklebeanker fischer:

Der fischer Verbundanker RG M M20x125, 8.8, feuerverzinkt, Reakti-
onsmortelpatrone RM 1l 16 E ersetzt den Hilti Verbundanker HAS-F
M20x125 mit Folienpatrone HVU gleichwertig. Die Beschreibung, Be-
wertung und Freigabe dieser Anderung wurden im Modifikationsbe-
richt 725198145 dokumentiert.

Modifikation 8:
Genehmigt am
24.05.2022

Schonblech:

Die Schutzeinrichtung Super-Rail Eco HS BW kann auch auf Stahl-
briicken installiert werden. Zu diesem Zweck wird auf dem Briicken-
deck fur jeden Pfosten ein ,Schonblech* 400x400x40 mm aufge-
schweilt, an dem die Pfosten mit Gewindestangen befestigt werden.
Die Beschreibung, Bewertung und Freigabe dieser Anderung wurden
im Modifikationsbericht 725203482 dokumentiert.

Modifikation 9:
Genehmigt am
24.04.2023

Ersatz der Verbundanker Hilti HVU durch MKT-Verbundanker:
Anstelle der Verbundanker Hilti HYU M20*125,8.8 FV konnen auch
MKT-Verbundanker VZ (Mortel VZ-P 16, Ankerstange M20, nominale
Verankerungstiefe 125 mm, Stahl 8.8, feuerverzinkt) verwendet wer-
den. Details zu dieser Anderung, die Bewertung und die Freigabe sind
im Modifikationsbericht 725221882 dokumentiert.

Wien, 02.05.2023

%gse\lscha;f;
No ;g?erte eue fop531

TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH, Zertifizierungsstelle fir Produkte, Franz-Grill-Strafe 1, 1030 Wien, AT
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“{[4@‘% Certificate of constancy of performance (rdamneséltsiatl
Tl Certificate - No.: 0531 - CPR—1317 - 2006 Osterreich

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Coungil of 9 March
2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Super-Rail Eco HS BW

Containment level: N2 H2 L2
Normalized working width: w1 W1 W1
Impact severity level: B B B
Normalized dynamic deflection: 0,3m 0,4m 0,4m
Normalized vehicle intrusion: NPD Vi2 Vi2
Resistance to snow removal operations: Class 3
Durability: Steel hot dip galvanized according to EN I1SO 1461

placed on the market by

Erwin PEETZ GMBH & CO. KG

Finkenstrale 14
57368 Lennestadt
Germany

¢ CERTIFICADO ¢ CERTIFICAT

and produced in the manufacturing plants

Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Finkenstrale 14
57368 Lennestadt, DE
and
Am Steine 1
57399 Kirchhundem/Wirdinghausen, DE

= ¢ CEPTUOUKAT

=

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of
constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1317-5:2007+A2:201 2/AC:2012

it

O

X
N

o/

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory
production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on 22.12.2016, based on the assessment report 61 248__rev1/29.04.2020
methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or
withdrawn by the notified product certification body.

ZVD-1S-506 Produktzertifikat EN 1317 DE

Vienna, 02.05.2023 Page1/3
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TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH, product certification body, Franz-Grill-Strafte 1, 1030 Wien, AT TW
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

S0/16¢71706

For the construction

product:

and placed on the

market by:

Certificate - No.: 0531 - CPR - 1317 — 2006

Certificate of constancy of performance
Osterreich

Super-Rail Eco HS BW

Erwin PEETZ GmbH & Co. KG

Finkenstrasse 14
57368 Lennestadt, Germany

Approved on
12.04.2011

Modification 1:

Corrosion protection of beams:

Corrosion protection of the A-beam (L1.1-101) and B-beam (L1.1-102) can
be done via hot dip galvanizing according to DIN EN 1SO 1461:2009 or
alternatively via continuous galvanizing according to DIN EN 10346:2009
with steel bands with zinc (Z) (DIN EN 10346-S250GD+Z600-N-A-C) or
respectively with zinc-aluminium (ZA) (DIN EN 10346-S250GD+ZA300
and ZA600-N-A-C)-coating. The mentioned modification was judged and
assessed in the test report 15915.

Approved on
16.04.2012

Modification 2:

Meter holes:

The rails profile A and profile B may be modified with additional
elongated holes according to RAL-Drawing no. L1.1-101 and L1.1-102.
The mentioned modification was judged and assessed in the test report
19250.

Approved on
27.12.2012

Modification 3:

Equivalence of A and B profile:

The A-beam (L1.1-101) and B-beam (L1.1-102) with the additionally
needed parts can be seen as equivalent. The mentioned modification was
judged and assessed in the test report 16975 _Rev01.

Approved on
22.12.2016

Modification 4:

Inclined post:
The system was tested on a bridge with a 4% inclination. The system may

be used with a post inclination of 0% to 15% according to the bridge
inclination. The mentioned modification was assessed in the test report
22316_rev1. The analogy conclusion can be drawn for this system.

Approved on
11.02.2019

Modification 5:

Composite adhesive anchor HVU and HVU2:

The composite adhesive anchor according to RAL part no. 41.05 "Hilti foil
cartridge HVU M16x125 and composite anchor rod M16 hot-dip
galvanized, 8.8 with washer 50-18-4" is considered equivalent to the
composite adhesive anchor "Hilti foil cartridge HVU2 M16x125 and
composite anchor rod M16 hot-dip galvanized, 8.8 with washer 50-18-" 4
". The mentioned modification was assessed in the test report 725117218.
The analogy conclusion can be drawn for this system using the similar
anchors M20x125 with foil cartridges HVU or HVU2, respectively.

Vienna, 02.05.2023
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Landesgesellschaft



: Certificate of constancy of performance Landesgesellschaft
soecne  Certificate - No.: 0531 — CPR — 1317 — 2006 Usterraich

Box beam:

Modification 6: | The box beams RAL-part No. 36.00 and 36.01 is equivalent to the box
Approved on beams according to the drawings 20-01-1-1.02 and 20-01-1-1.03. The
15.05.2020 mentioned modification was judged and assessed in the report
725149322 1.

fischer chemical anchor:

Modification 7: | The chemical anchor Hilti HAS-F M20x125 with resin capsule HVU can be
Approved on replaced by fischer chemical anchor RG M M20x125, 8.8, hot dip
16.03.2022 galvanized, with resin capsule RM 1l 16 E. This change, its assessment
and its approval have been recorded in modification report 725198145.
Additional base plates:

Modification 8: Addition_al base plates 400x400x40 mm are welded to the bridg'e deck of
Approved on " | steel bridges. The steel posts of the vehicle _parapet Super-Rail Eco HS
24.05 2022 BW are bolted to those base plates with hot dip galvanized threaded rods.
T This change, its assessment and its approval have been recorded in
modification report 725203482.

Modification 9: | Change of chemical anchors from Hilti HVU to MKT:

Approved on The chemical anchors Hilti HYU M20*125 8.8 FV may be replaced by MKT-
24.04.2023 chemical anchors VZ (mortar VZ-P 16, anchor rod M20, nominal anchoring
depth 125 mm, steel 8.8, hot dip galvanized). Details of that change, the
assessment and approval are recorded in the report 725221882.
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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE ¢

TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH, product certification body, Franz-Grill-Strae 1, 1030 Wien, AT TUV




